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Workshop Ing. Miroslav SOCHOREC

PRIKLADY DOBRE PRAXE:

dfevéné mosty v soucasnosti

1 UVOD

V uplynulych dvaceti let se v Evropé zvysilo poufiti dieva na mosty a ldavky. Prispél k tomu vyvoj novych
zpitsobir zvySovdni uZitnych vilastnosti drevenych konstrukci napiiklad pomoci novych typit spojit dieva a
oceli, vyztuZovdnim dreva oceli a karbonovymi vldkny, spfahovdnim dieva s betonem a podobné. Dalsim
prinosem k efektivnimu vyuZivdni drevenych technologii jsou systémy lepeného dreva. V neposledni
rade je podobné jako v jinych oborech nepiehlédnutelny rozvoj CNC technologii a obrdbécich center.

2 MATERIAL

Po druhé svétové vdlce se na stavbu mostit vedle rostlého dieva zacal vyuZivat novy materidl na bdzi dieva
- lepené lamelové dievo. Tento materidl byl vyvinut pro americkou armddu na stavbu koster transportnich lodi
v souvislosti s otevienim tzv. druhé fronty ve Francii.

Lepené lamelové drievo je v soucasnosti nejpouZivanéjsim materidlem na stavby drevénych ldvek a mostii,
protoZe z ného miiZeme vyrobit konstrukcni prvky velkych rozmeérii. Toto dievo md vyrazné lepSi uZitné
vlastnosti nez dievo rostlé (deskové a hranéné vezivo).

3 NAVRHOVANI MOSTU A LAVEK

Z hlediska vnéjsiho vzhledu rozdélujeme dievéné ldvky a mosty na nekryté a kryté. ZastieSeni ldvky ¢i mostu
Jje v zdsadé nejjednodussi a zdroven nejucinnéjsi zpiisob, jak zajistit konstrukcni ochranu dieva a tim jejich
dlouhodobou Zivotnost.

Za ticelem dosaZeni nejlepSich uZitnych vlastnosti ldvek a mostit musime pri jejich navrhovdni uvdZit ndsledu-
Jjici podminky a poZadavky:

® polohu a tvar terénu

® rozpeéti

® atizeni

® podjezdnou vysku a svétly profil, respektovdni Q100

® zdkladové pomeéry

® architektonicky tvar

Klicovym problémem drevénych ldvek a mosti je zajistent jejich Zivotnosti. VSechny otdzky ochrany a udrZby
dreva je treba uvdzit jiZ v pritbéhu zpracovdni projektu ldvky ¢i mostu, pricem? je nutno kldst ditraz na
konstrukcni ochranu dieva. DFevo jako prirodni materidl je soucdsti kolobéhu riistu a rozkladu. Jednim ze
zpusobii, jak prerusit tento kolobéh a chrdnit dievo, je udriovat ho suché. Ddle je moZno chrdnit dievéné
prvky impregnacemi a lazurami. Vedle dieva je treba vénovat pozornost ocelovym spojovacim prostiedkiim.
Ty musi byt vidy opatieny protikorozni ochranou. Jako protikorozni ochranu je moziné pouZit Zdrové
pozinkovdni a pFipadné dalsi ochranné vrstvy. Ve velmi agresivnim prostiedi je vhodnéjsi pouZit spojovact
prostiedky z nerezové oceli.
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PRIKLADY DOBRE PRAXE: DREVENE MOSTY V SOUCASNOSTI

Hlavnim ditvodem poskozeni dievénych ldvek a mostit dievokaznymi houbami je témér vidy Spatnd konstrukce
detailit a zanedband idrZba. Pouzitim lepenych a suSenych profilii je cdst téchto problémii eliminovdna.
Zdkladnimi predpisy pro navrhovdni mostit a ldvek jsou:

® CSN EN 1995-2, Eurokdd 5: Navrhovdni dievénych konstrukct, Cdst 2: Mosty
1. Vseobecné

2. Zdsady navrhovdni

3. Vlastnosti materidlii

4. Trvanlivost

5. Zdsady analyzy konstrukce

6. Unosnost, inava

7. Prithyby, kmitdni

8. Spoje

9. Konstrukcni zdsady, provddeni, kontrola

® Navrhovdni dievénych mostit musi byt ve shodé s EN 1990: 2002

® Navrhovdni podle meznich stavii - CSN EN 1995-1-1

® Zdkladni proménné: zatiZeni z cdsti EN 1991

EN 1991-1-1: objemové tihy,vlastni ttha a uZitnd zatiZeni

EN 1991-1-3: zatiZeni snéhem

EN 1991-1-4: zatiZeni vétrem

EN 1991-1-5: zatiZeni teplotou

EN 1991-1-6: zatiZeni béhem provdadeéni

EN 1991-1-7:mimorddnd zatiZeni zpitsobend ndrazem

EN 1991-2: zatizeni mostii dopravou.

4 PRIKLADY REALIZACI

V pritbéhu poslednich let bylo v Ceské republice postaveno pomérné hodné dievénych ldvek, na které bylo
pouzito lepené lamelové dievo, ale také Fezivo a kulatina. Zdvod TESKO Ceskych dievaiskych zdvodii a.s.
vyrobil i nékolik ldvek pro némecké investory. Mezi né patri ldvka pres Feku Labe v Magdeburgu o délce 195 m
a Sirce 3 m. Konstrukci ldvky tvori dva nosniky z lepeného lamelového dieva (modrinu), které jsou ve stredni
cdsti lavky zavéseny do nosného pylonu a v krajnich Cdstech podepreny pouze betonovymi pilii. Vyztuiné
rdmy a zavétrovdni jsou z oceli. Hlavni nosniky jsou z ditvodu prodlouZeni Zivotnosti oboustranné obloZeny.
Dalsi lavky byly realizovdny touto firmou napr. pres 7icku Desnou ve Vikyrovicich o délce 16,3 m a Sitce 2 m
a ldvka pres ulici Drobného v Brné o Siice 1,5 m. Ldavka md t¥i pole délky 7,7 m; 24 m; 11,7 m a je zakoncena
konzolou vyhlidkové terasy. Ndstup na ldvku je Fesen rampou délky 18 m o dvou polich. Konstrukci lavky tvori
dva nosniky z lepeného lamelového dreva, které jsou na cdsti ldvky zakiivené, a ddle ocelové vyztuzné rdmy,
zaveétrovdni a podpéry.

Spolecnost CB s.r.o. za poslednich sedm let postavila na 100 drevénych ldvek a mostii. Konstrukce odpovidajt
poZadovanym zatiZenim, poZadavkiim investora a podminkdm piekondvanych piekdZek. Priklady realizact
Jjsou uvedeny podle konstrukcnich systémit.

1. Prosty nosnik
o jednom a vice polich
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PRIKLADY DOBRE PRAXE: DREVENE MOSTY V SOUCASNOSTI

Tyto konstrukce jsou schopny prekondvat prekdzky do cca 30m i pro zatiZeni ti. B. V rozpétich do 20 m je
mozno dimenzovat mosty aZ pro zatiZeni 40t .

Obr. 2: Most pres Bat'itv kandl Obr. 3: Ldvka na cyklostezce Velkd BystFice

Obr. 4: Lavka na cyklostezce Kvasice — Kromériz

2. Prosty obloukovy nosnik o jednom a vice polich

Rozpéti obloukovych konstrukci je podobné jako u primych prostych nosnikii. Objekty takto FeSené jsou archi-
tektonicky zajimavéjsi a atraktivnéjsi pro reSeni inravildnit mést a obci.
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Obr. 5: Ldvka na cyklostezce Velehrad — Salas

3. Prihradové konstrukce

Prihradové konstrukce maji vyssi ndroky na dilenské zpracovdni a Feseni stycnikovych spojii. Ddvaji vSak

daleko vétsi mozZnosti na reSeni konstrukci vétsich rozpéti a konstrukct pro vyssi zatiZeni.

V soucasné dobé je v CR vyvinuty systém “LAMO” - sestava typizovanych prvkii pro lavky a mosty dle iicelu
a zatiZeni. Tento systém byl vytvoren pro zjednodusent a zefektivnéni ndvrhii a viastni realizace jednoduchych
konstrukct ldvek a mostii.

TR

Obr. 6: Most na obsluzné komunikaci Novy Jicin
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4. Obloukové mosty

Kombinace obloukovych a primych prvkiisprazenychv mostni konstrukci dovoluji prekondvat rozpéti aZ cca 80 m

Obr. 7: Zastiesend ldvka Spindleriv Mlyn

Obr. 8: Ldvka na cyklostezce Dolni Nemci - Hluk
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5. Visuté mosty a ldvky

Pro prekondni velkych vzddlenosti jsou vhodné konstrukce visutych ldvek a mostii. Problémem je dynamika
téchto konstrukct, kterd je moznd resit nekolika zpiisoby: tlumice, pricné ztuZeni apod.

Obr. 9: Ldvka na cyklostezce pres Berounku

6. Zavésené mosty a ldvky

/&



PRIKLADY DOBRE PRAXE: DREVENE MOSTY V SOUCASNOSTI

Obr. 13: Ldvka na lesni cesté pod hradem Veveri Obr. 14: Ldavka Dacice
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4.1 Kontrola a udrzba

U realizovanych drevénych ldvek a mostit je tieba diisledné provddet periodickou prohlidku jedou za rok a
tdrzbu celé mostni konstrukce jednou za tri aZ pét let. Prohlidky a 1idrZby by pritom mély byt zaméFeny na:
mechanické poskozent prvkii

zvétrdvdni ndtéri dievénych prvkii

trhliny ve drevu

delaminaci cdsti 7 lepeného lamelového dieva

vznik plisni a hniloby

koncentraci prachu, hliny a dalsich necistot.

Drevené ldvky a mosty jsou vhodné predevsim z architektonickych, estetickych a ekologickych hledisek.
Wznacuji se nizkymi vyrobnimi, prepravnimi a montdznimi ndklady, coZ plati i pro jejich zakldddni, podpéry
a opery.

Pri dodrZeni zdsad konstrukcéni ochrany dieva a pravidelné uidrZbé jsou dievené mosty plnohodnotnymi kon-
strukcemi konkurujicimi stavbdm z jinych materidlit.

PODEKOVANI

prdce byla realizovdna za financniho prispéni Evropské unie v ramci projektu Partnerstvi v oblasti stavebnictvi
a architektury, ¢. projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0064.

Ing. Miroslav Sochorec, CB s.r.o, Na Rybnicku 387/6, 460 01 Liberec 3, tel.: (+420) 731 488 870,
e-mail: sochorec@cb-cz.eu



Workshop Ing. Veronika HUNKOVA Ph.D.

PRIKLADY DOBRE PRAXE:

difevéné mosty v CR

Drevené mosty jsou zcela jiste osobitymi dievostavbami, které zasluhuji nasi pozornost. Je pravda, Ze pri
ndvrhu mostii neni tieba resit napriklad tepelné-technické poZadavky, ale na druhou stranu jsou namdhdny dy-
namickym zatiZenim a vystaveny jinym vlhkostnim podminkdm, coZ projekci i stavbu &ini dostatecné sloZitou.

V Ceské republice se v soucasné dobé stavi stdle vice dievénych mostit a ldvek a je mezi nimi mnoho prikladii
dobré praxe. Za ditkaz, Ze dievéné konstrukce nad vodou jsou schopny preZit znacnou dobu i znacnd zatiZent,
Jje nutno povazovat dosud stojict tesarskd dila nasich predkit.

Nasi predci zrucné budovali dievéné mosty i lavky. Za zminku stoji, Ze jesté v roce 1959 slouZilo svému posldni
na tizemi tehdejsi CSSR 48 dievénych Zelezni¢nich mostii. A z téch silnicnich mélo dievénou konstrukci vice jak
trindct procent [1]. Do soucasnosti se jich vS§ak moc nedochovalo, diky uprednostiiovdni jinych materidlii.

Kryté dievéné mosty se u nds nejvice budovaly v poloviné devatendctého stoleti, jak uvddi L. Spickovd — Van-
dasovd [2]. Z jeji prdce ddle cituji: ,,Byly stavény jako ndhrada za nepohodiné brody a primitivni ldvky.
Stavény jsou pomérné pevné a ditkladné, takZe se nemusely nékteré v podstaté dosud opravovati (r. 1938, pozn.
autorky). K udrZent jejich zachovalosti prispivaji ovS§em znacnou mérou jejich zvldstni strechy, které zabrarnuji
rusivému piisobeni riiznych vlivit atmosférickych.*

Celkem se na iizemi CR dochovalo asi tficet dievénych krytych mostii a ldvek.

V prithbéhu svého ,,Zivota“ prosly samoziejmé mnoha opravami a vipravami. Nékteré byly tak poskozeny, Ze
musely byt postaveny znovu. To u vétsiny z nich vedlo ke znacnym zméndm v konstrukcich i pouZitych ma-
teridlech. Znovu postaven s ocelovymi nosniky byl napriklad drevény most v Radosové, ktery vyhorel v os-
mdesdtych letech tésné po rekonstrukci.

Vyse zminénd L. Spickovd — Vandasovd r. 1938 ddle napsala: ,, Novodobé potiebé ovSem jiz nevyhovuji, takZe
léta jejich trvadni jsou sectena.” [2]

A tak ndm zde do soucasnosti zbyly v pitvodnim stavu pouze mosty nejtrvanlivéjsi, které pres neprizen os-
udu prezily, aniz by se o né nékdo staral (zvldsté v obdobi, kdy, dle jisté filozofie, patfilo vSechno vSem...).

Nejstarsi dosud stojici kryty most v CR pochdzi z roku 1718. Tento letopocet je vysekdn do dubového sloupku
priblizné v jeho stiedu. DFive stdval pravdépodobné most asi o 50 m vyse. VSechny predchiidce smetly povodné.
Ten posledni vzala voda v roce 1714. Z kroniky obce Cernvir: ,,Novy most byl postaven diikladné, je dokonce
zalomen, aby lépe odoldval ndporu vody a ker.” [3]

Pres veSkerou péci stavitelir ale neodolal hned v roce 1761 . Most musel byt tehdy znovu postaven. Bylo pouZito
mnoho prvkit 7 poskozené konstrukce, ale nutnosti doplnit nékteré cdsti z nového materidlu se ,, opravdri*

nevyhnuli. Obé data jsou doloZena dendrochronologickym datovdnim vybranych drevénych prvkii.

Most je rozdélen kamennym pilitem na dvé pole, z nichZ jedno je 20 m a druhé 14 m dlouhé. Priichodnd Sitka
Jje tri metry, pomineme-li krdtké opéry zasahujici do prostoru mostu.

-~ »w0



PRIKLADY DOBRE PRAXE: DREVENE MOSTY V CR

KaZdé pole je neseno sedmi jedlovymi trdmy s dimenzemi od 35x35 cm do 45x45 cm, svisld konstrukce mostu
Jje tvorfena sloupky a Sikmymi vzpérami, které se v nékterych mistech kriZi. Podélniky jsou vyndseny priwvlaky,
které jsou zavéseny na kovanych trmenech. Na nosnicich jsou primo polozZeny mostiny. Nosnd konstrukce je

chrdanéna strechou krytou Sindelem a opldsténim z prken.

Most byl nékolikrdt opravovdn, na jeho konstrukci bychom to vSak poznali steZi. VétSina historickych staveb
Jje provddéna jako jednoduchd stavebnice a jejich oprava je pomérné snadnd a nepredstavuje velky zdsah do
ostatnich neopravovanych konstrukcnich prvkii. Tak byla provedena i posledni neddvno dokoncend sanace
Cernvirského mostu, pri které byla zachovdna vétsina pitvodnich dievénych prvkii. Stavba se v brzké dobé
doZije kulatych 300 narozenin a to i pres to, Ze aZ do roku 1954 slouZila pro silni¢ni dopravu a nevyhnulo se ji
ani zateZovani ndkladnimi auty s kulatinou pro blizkou pilu. Zdsluhu na tom md zcela jisté ukdzkove provedend
konstrukcni ochrana dievénych nosnych prvkit a vyse uvedend snadnd opravitelnost. Tyto vlastnosti patii mezi
vyhody drevenych mostit i v soucasnosti.

T S

Obr. 1: Most v Cernviru pied opravou v roce 2005 (vlevo) a po ni v roce 2009

PODEKOVANI
prdce byla realizovdna za financniho prispéni Evropské unie v ramci projektu Partnerstvi v oblasti stavebnictvi
a architektury, ¢. projektu: CZ.1.07/2 4.00/17.0064.
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Workshop Ing. Michal SOPIK, Ing. Petr NOVAK

PLNOHODNOTNE
DREVOSTAVBY,

impulsy dfrevéného staveni,
clever cover

Hlavnim oborem cinnost firmy VESPER FRAMES s.r.o. je realizace dievostaveb na zdkladé individudlnich
poZadavkii klienta. Tedy jasnd cesta: klient>>architekt>>realizace. Obchodni znacka domit je VESPER
HOMES. VESPER FRAMES s.r.o. v§ak nestavi pouze rodinné domy, ale md velmi Siroké portfolio zahrnujict
drevéné konstrukce, bytové domy i priomyslové ¢i administrativni objekty.

Obsah:

1) Filozofie VESPER HOMES

2) Certifikace DNK

3) Technologie pro prefabrikaci dievostaveb

4) Rekonstrukce drevostavbou - CLEVER COVER

Obr. 1: Drevostavba VESPER HOMES - Kamenny Privoz




PLNOHODNOTNE DREVOSTAVBY, IMPULSY DREVENEHO STAVENI, CLEVER COVER

1 FILOZOFIE VESPER HOMES

Co znamend VESPER HOMES?

Vesper je oznacent pro planetu Venusi, kterou také zndme jako vecernici nebo jitrenku. Je to nejjasnéjsi bod na
vecerni a ranni obloze, ktery vecer sméruje na zdpad a k rdnu zase na vychod.

Chceme, aby se klienti stali nasi hvézdou a ukdzali ndm smér k jejich novému domovu.

Obr. 2: Showroom Imholz Lipsko

Dejte domovu kus sebe, on vdam to vrdti.

Domov nejsou jen Ctyri dobve izolované steny a vikryt pred destéem. Domov je misto, které tvorite hlavné vy
a které potom ovliviiuje vds. KaZdy z nds je osobnost, kterd md své sny a predstavy. Pokud se spokojime s
priimérem, ktery tyto predstavy zcela nespliiuje, ochudime se o ten pocit, ktery ¥ikd: Ano, tak jsem si vidy
predstavovall/a sviij domov.

KaZdy nds divm je origindl, protoZe nikdo nemd stejné potieby a piedstavy.
Veérime, Ze drevostavby VESPER HOMES umozni naplno proZit pocit domova bez Zddného ALE.

1.1 DUOm je investice nikoli spotiebni zbozi

Na nase drevostavby pohliZime predevsim jako na domov, ale také jako na investici nasich zdakaznikii. Teprve
kdy? je ditm domovem a dobrou investict, potom je skutecné plnohodnotny. Proto nepracujeme podle hesla
,hlavné levné* — stavime domy, které jsou investici a ze kterych mdte radost i my radost.

DrZime jasné stanovenou kvalitu, kterou nesniZime jen proto, abychom byli nejlevnéjsi.

Diky tomu mdme jistotu, Ze naSe drevostavby jsou prvotiidni kvality s dlouholetou zdrukou.

VESPER FRAMES s.r.o. je také clenem ADMD (Asociace dodavatelit montovanych domit) a je tedy certi-

fikovdna DNK (Dokument ndrodni kvality). Velmi pékny cldnek o této certifikaci napsali Ing. Jan Penc, DiS a
Ing. Marek Poldsek, Ph.D. z VVUD (Vyzkumny a vyvojovy ustav dievaisky).

&



PLNOHODNOTNE DREVOSTAVBY, IMPULSY DREVENEHO STAVENI, CLEVER COVER

2 CERTIFIKACE DNK

Drevostavby pod lupou? Pod mikroskopem!
Ing. Jan Penc, DiS, Ing. Marek Poldsek, Ph.D..www.vvud.cz

2.1 Kvalifikace do extraligy drevostaveb - certifikace
dle Dokumentu narodni kvality

Tak jako u vrcholovych sportovnich soutéZi musi sportovci prochdzet kvalifikacemi a jen ti opravdu nejlepsi se
dostanou do nejvysSich soutéZi ¢i na olympiddu, tak i Asociace dodavatelit montovanych domii (ADMD) md
Jjako jeden ze svych pilitit zvySené ndroky na sledovdni, prokazovdni a certifikaci kvality domit. Latka kvality
neni nasazena nizko a systém certifikace zajist uje to, co je pranim kazdého zdkaznika — jistotu nejvyssi kvality
domu.

Princip posuzovdni spoc¢ivd v kontrole dodrZovdni legislativnich, technickych a dokumentacnich poZadavkii,
ovSem v miFe, kterd vyraznéji piesahuje ramec povinnosti vyplyvajicich ze zdkonii a navizeni. Clenové ADMD
podstupuji pravidelné a priubéZné posuzovdni, nadstandardni méreni a technicky dozor p¥i montdZi, provddény
Vyzkumnym a vyvojovym tistavem dievarskym, Praha, s.p., prdvé proto, aby své zdkazniky ujistili o skutecnych
vlastnostech domu a kvalité provedent pract.

K obvodnimu lékaFi nebo specialistovi?

Rozdil mezi zdkladnim splnénim ,,pouze* zdkonnych poZadavkii a dozorovdnim dle systému DNK v hloubce
posuzovdni, méreni a ndrokit na certifikaci je podobny, jako mezi zbéZnou zdravotni prohlidkou u praktického
lékare a ndrocnym vySetienim u specialisty. Rozdil spocivd jak v rozsahu zkousSeni a provddeénych méreni a
analyz, tak také v poZadavcich na dokumentaci, technologie vystavby a dodrZovdni technologické kdzné.

VSechny tyto oblasti jsou provérovdny pribéezné treti nezdvislou stranou — renomovanym odbornym akredi-
tovanym tistavem. Zdkaznikovi tento systém prindsi nespornou vyhodu, bez prinosu neziistanou ani provéiované
firmy. Maji ojedinélou moZnost vyuZit provereni vSech kritickych mist stavby a poznatky z kontrol pro dalst

vyvoj, zlepSovdni a inovace svych konstrukct a celych objekti.
Drevostavby pod drobnohledem

KaZdy ¢len ADMD se podrobuje reZimu priibéZné kontroly a testovdni, které vede k odhalovdni pripadnych
nedostatkii staveb, a to jak konstrukcnich, tak vyplyvajicich z montdze na stavenisti. Nekolik klicovych bodi
kontroly vdam pFiblizime:

Statika je kontrolovdna bud pro kaZdy objekt samostatné, nebo se vychdzi ze systémového projektu a sta-
tiky prvkit. U stén se jednd napiiklad o smykovou tuhost, tahové kotveni, iinosnost spojovaciho prostredku
pFipojujiciho pldst ke dievéné konstrukci a jejich roztece, vertikdlni tinosnost sloupkit na vzper, otlaceni na
pdsnici, osamélou silu uprostied rozpéti mezi dveéma sloupky a preklady nad okny. Stropni konstrukce musit
prokdzat splnéni 1. a 2. mezniho stavu, stejné jako konstrukce zastiesent.

PoZdrni odolnost se stanovuje bud vypoctem dle EN 1995-1-2 nebo zkouskou. Ndsledné zmény v konstrukci
musit byt vZdy k lepStmu, kontroluje se, zda poZdrni odolnost neni zhorSena. Pokud existuji pochybnosti, je nut-

né nové provéreni. VeSkeré materidly musi dodrZet stanovenou tridu reakce na ohern a byt na ni certifikovdny.

Tepelné technické parametry konstrukce jsou posuzovdny mimo jiné i vypoctem, a to na jednotné okrajové
podminky v interiéru 21°C 50% RH a v exteriéru -18°C 84% RH. Takto zpFisnené podminky umoZiuji také
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vzdjemnou porovnatelnost vysledkii konstrukci mezi jednotlivymi ¢leny ADMD.
Akustické parametry se stanovuji mérenim vlastni konstrukce v laboratori (vyrobené danou firmou) nebo
méFenim na stavbé. Jednd se o naplnéni pozadavku normy CSN 730532:2010.

Diilezitou viastnosti konstrukce domu je jeho pritvzdusnost. Z toho ditvodu se mévi kaZdy objekt s poZadavkem
n50 <1 h-1 a dvakrdt rocné ndhodnym vybérem stavba klasifikovand nad tento poZadavek.

Dokumentace stavby musi byt provedena ve stupni provdadéci dokumentace, veskeré detaily must byt vyreseny
a pracovni postupy stanoveny tak, aby byl vyloucen jakykoliv improvizacni zdsah pracovnikit.

Zvlastni pozornost je vénovdna tzv. kritickym bodium (mistiim v konstrukci s nejvétsim rizikem nedodrZent
shody). Na rozdil od zdkonné certifikace kritické body postihuji i problematiku montdZe.

Kazdorocni provereni (externi dohled) probihd formou vertikdlni kontroly zakdzky. Zpravidla je vybrdna
nejndrocnéjsi zakdzka v daném roce. Revolucni zdleZitosti je provddeni dohledu primo na stavbé pri montdZi
a pri montdZi prefabrikdtii. Jednou za rok se také kaZdd firma sdruZend v ADMD podrobi kontrole pFimo na
stavbeé, kde je kontrolovdna technologickd kdzen, podklady, pouZité materidly a technologie jejich zabudovdni,
vybavenost montdznikit a jejich redind znalost a zpitsobilost k prdci.

T¥i roviny posuzovdni

Ziskdni a udrZeni certifikace shody dle Dokumentu ndrodni kvality spocivd na tFech vzdjemné se dopliujicich
a na sebe navazujicich pilivich.

Na pocdtku se provede Prvni certifikacni audit. Ten je predpokladem pro udéleni znacky shody s DNK -
montované domy z prefabrikovanych sestav. Ndsleduji Interni kontroly, jejichZ tikolem je ovéFeni, zda jsou
dodrZovdna jednotlivd ustanoveni DNK. Zdznamy 7 internich kontrol se archivuji nejméné 5 let.

Externi dohled je predevsim kontrola zdznamit o provedeni internich kontrol, registrace a hodnoceni zmén
vzniklych v obdobi od posledniho externiho auditu resp. dohledu, kontrola sledovdni systému kritickych bodii a
kontrola kvality vyrobkii a konstrukcnich sestav resp. dodrzovdni Provddécich pokynii. Tyto tii stupné zajist uji
organizaci a naplnéni vSech poZadavkii, které z tohoto systému certifikace vyplyvaji. V pripadé potieby se
provddi také Vyjimecny audit, jehoZ posldnim je ovérit parametry v pripadé atypickych konstrukci nebo pri
pochybnostech.

Jistota pro zdkaznika

Je ziejmé, Ze tento systém certifikace je pomérné ndrocny, ovSem na druhé strané diky kontroldm a dozorovdni
ze strany VVUD, Praha s.p. a internim kontroldm a dohledem nad dodrZovdnim pravidel certifikace se zvysuje
vyrazné kredit tohoto certifikacniho systému. A tak v konecném vysledku nejde jen o dalsi ndlepku, dalsi znacku
na vyrobku. Jde o poskytnuti skutecné nadstandardnf jistoty zdakaznikovi, o dokladovdni ditvodir pro dirvéru
ve kvalitu domu a jeho technické parametry. Firmy, které nedoddvaji stavby v takové kvalite, aby splnily tuto
ndroc¢nou certifikaci, nemohou byt ¢leny Asociace dodavatelit montovanych domit.

Diky tomuto systému prevezme zdkaznik divm, ktery byl zkontrolovdn nejen ,,pod lupou*, ale velmi ditkladné
,,pod mikroskopem .
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CERTIFIKAT
| &. 2400/12

i na sériové vyrabéng virobek

| MONTOVANE DOMY NA BAZI DREVA

Vyrobce (vyrobna): VESPER FRAMES s.r.0., Mala Stahle 58, 795 01 Rymafov

Norma (normativni dokument): ,Dokument nérodni kvality ADMD", uréeny k ovéfovani kvality ||/
tlenské zakladny Asociace dodavatell montovanych dom, |

Certifikaéni schéma: Pokyn ISO/NIEC 67, systém 3

il
Tento certifikat je vystaven na zakladé protokolu o hodnoceni vyrobku a rozhodnuti o certifikaci &.: |
J  PHV-2400/12 ze dne 2.11.2012 a je vydén v rozsahu akreditace Certifikadniho orgénu. |

Platnost tohoto certifikatu je podminéna provadénim pravideiného dozoru s kladnym vysledkem E""
Tento certifikat déle ztraci svou platnost, pokud by p inky vznikié z neodpovidaly 1em_ ¥
pii kterych byl udéien.

f Na zékladé tohoto certifikdtu miZe Zadatel k vyrobkim shodnym s certifikovanym wrobkem
J plikladat doklad o jejich shodnosti s vyde uvedenymi dokumenty.

i
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\ Ing. Ludmila Kotenové e
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) | 4
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Obr. 3: Certifikdt DNK

3 TECHNOLOGIE PRO PREFABRIKACI DREVOSTAVEB

Proces vyroby jednotlivich komponent drevostaveb je plné automatizovany. VyuZivdme technologii CAD/
CAM, kterd prendsi data z vyrobni dokumentace v pocitacich nasich projektantit pFimo do vyrobnich strojit.
Pocitacem Fizend vyroba je zdrukou kvality od sténovych a stiesnich komponent aZ po precizni detaily zabu-
dovdni oken a dveri.
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Obr. 4: Prefabrikace dievostaveb

KaZdy element drevostavby VESPER HOMES je vyrdbén pod prisnou kontrolou. Kromé proskoleného per-
sondlu sleduje kvalitu vyroby také kamerovy systém.

Vyrobni zdvod v Malé Stdhli u Rymarova o rozloze 8800 m2 je vytdpén a chrdnén pied povétrnostnimi pod-
minkami. To ndm umoziuje vyrdbét po cely rok a stavét dievostavby v kazdém rocnim obdobi.

Tato technologickd vyhoda nds posouvd o krok pred konkurenci, kterd jednotlivé komponenty drevostaveb
kompletuje primo na stavbé. Hrubou stavbu jsme schopni postavit do 4 dnit, a to i v zimé nebo destivém pocasi.
Kompletni stavba na klic¢ je k preddni do 4 tydnii od zahdjeni montdZe.

Obr. 5: MontdZ dievostavby z prefabrikovanych elementi
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MoZnost stavét domy po cely rok je jednou z velkych vyhod suché vystavby. Vyroba prefabrikovanych
drevostaveb se znackou VESPER HOMES probihd na nejnovéjsich strojnich technologiich prednich svétovych
znacek — Hundegger a Weinmann.

Hundegger K2i

Je plné automatizovany dievoobrdbéci CNC stroj, ktery s vrcholnou presnosti a hospoddrnosti opracovdvd
drevené prvky. Diky schopnosti pracovat v péti osdch dokdZe precizné obrdbét, prepldtovdvat, délat zdrezy a
spoje v§ech druhii s milimetrovou presnosti.

= | CADI/CAM CNC obrabéni Hundegger K2i

Obr. 7: Princip automatizace obrdbéni

Weinmann
Je predni znackou vyrobnich linek pro vyrobu a prefabrikaci sténovych, stropnich a stiesnich elementit mon-
tovanych domii.

Prefabrikace na miru

V pripade, Ze nékterd z firem montujici dievostavby stavenistnim zpiisobem prejit na cdstecnou prefabrikaci
nabizime moznost doddvky prefabrikdtii riizného stadia dokonceni. Od rdmu jednostranné opldsténého rdamu
po kompletni stenu i s fasddnim systémem.

Obr. 8: Prefabrikace drevostaveb na miru

D T
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4 REKONSTRUKCE DREVOSTAVBOU - CLEVER COVER

//////

bezesné noci. Doprejte stavebnikiim zdkaznikiim stavbu bez hluku a prachu s minimdlnim zdsahem do interiéru.
Kombinact spickovych technologii a idedlnich materidlii jsme vyvinuli Clever Cover, perfektné pripravenou
stavebnici.

4.1 Clever Cover pfi rekonstrukcich

Priprava

Pripravnd fdaze spocivd predevsim v detailnim zaméreni stdvajictho objektu a zmapovdni veskerych detailii
souvisejicich s rekonstrukci pomoci prefabrikovanych fasddnich dilcii.

Pro tyto uicely pouzivdme totdlni stanici s primym exportem namérenych tidajit do CAD/CAM systému.

Obr. 9: Pripravnd fdaze Clever Cover - Zaméreni a projekce

Komplexni ndvrh:

® Autorizované projekcni prdce

® Statika konstrukct

® Projektovd dokumentace na klic¢
® 3D modely a vizualizace

N TR,
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Vyroba a montdz fasddnich dilii.
Diky know-how a zkuSenostem v oblasti dievostaveb jsme schopni nachdzet FeSeni i pro velmi komplexni a

multifunkcni pldsté budov.

Vyroba Clever Cover probihd stejnym zpitsobem jako vyroba dievostaveb. PFi vyrobé usilujeme o maximdlni
prefabrikaci fasddnich dilcit Clever Cover, které obsahuji izolacni materidl, vedent instalaci i konecnou tipra-

vu fasdd.

Obr. 10: Princip Clever Cover

P7i montdZi obali hotové fasddni prvky stdvajici budovu, které poskytnou nejen tepelnou izolaci a novy vzhled
ale i moznost vedeni novych rozvodii. Provddeéjte i velmi rozsdhlé rekonstrukce bez zbytecného hluku a prachu!

Pred a po rekonstrukci

Obr. 11: Clever Cover pred a po rekonstrukci

D 2
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4.2 Novostavby

Systém Clever Cover je idedlni v kombinaci se Zelezobetonovymi skelety.

""':: ? fmirs S — e G =
o HE a@ s s

Obr. 12: Clever Cover - Novostavby

Prefabrikované stenové a stiesni elementy tvori kompletni obdlku budov suchou cestou, coz s sebou prindsi
vyraznou tsporu c¢asu i financnich prostiedkil.

PODEKOVANI
prdce byla realizovdna za financniho prispéni Evropské unie v ramci projektu Partnerstvi v oblasti stavebnictvi
a architektury, ¢. projektu: CZ.1.07/2.4.00/17.0064.
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Dostupné z: http://www.drevostavitel .cz/clanek/drevostavby-pod-mikroskopem
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AKTUALNI TRENDY

drevostaveb

Cely svét v soucasné dobé zjistuje, jak dileZité je myslet na budoucnost a snazit se nenechat ndsledujici po-
kolent Zit na dluh soucasnému spotiebnimu stylu a honbé za financemi. Uvédomujeme si, Ze je lepsi jit cestou
sniZovdni ndkladii na zdkladni potieby, neZ se snazit zvySovat prijmy a ty neuvdZené utopit v soucasnych
cendch energii. Se vzristajici populact stoupd i spotieba veskerych prostiedkii, které md Zemé k dispozici a
proto je dileZité hledat nové moznosti, jak udrZet rozvoj spolecnosti. Dievo je neustdle doristajici surovina
a dd se Fici, Ze ze stavebnich materidlii je k Zivotnimu prostiedi nejvice Setrnd. Clovék se s ni sezndmil jiZ v
dobdch svych pocdtkii a dnes se k ni navraci.

Ve spojeni s tendenci vyuzZivat odpadni materidly nejen z dievarskych podnikit ale i z jinych odvetvi a sna-
hou minimalizovat ndklady na provoz miiZeme navrhnout takové reseni bydleni, které je ohleduplné nejen k
Zivotnimu prostiedi, ale i k rodinnému rozpoctu [1].

V osmdesdtych letech dvacdtého stoleti se zacal v odbornych medicinskych publikacich diskutovat prob-
lém, kterému nebyla do té doby vénovdna prilisnd pozornost. Lidé, kteri trpéli po prestéhovdni do nového
bydlisté nespavosti, poruchami koncentrace, bolestmi hlavy, nékdy i dychacimi obtiZemi, pdlenim oct, kaslem
Ci horeckami, ackoli jejich diim nevykazoval zvySenou pritomnost alergenit nebo skodlivych ldtek, byli ob-
vykle pouze léceni na symptomy a pricina ziistdvala nezndmd. Nékteré studie se na tento jev zamérily a po
nekolikaletéem vyzkumu byly nalezeny jisté souvislosti v pricindch jeho vzniku. Podobné pripady se zacaly
nazyvat ,,syndrom nemocnych budov .

Vedle Fady jinych pricin, bylo ziejmé, Ze syndrom se projevuje castéji u obyvatel staveb, které svoji konstrukci
témér hermeticky izolovaly vnitini prostor od vnéjsiho. Snahou minimalizovat vinik vzduchu a vzdusné vlhkosti
(coZje soucdstindvrhitenergeticky vihodnychbudov) bylo zamezeno prirozené ventilaci,neboli ,,dychdni* domu.
Dalsim spolecnym jmenovatelem bylo pouZiti nékterych materidlii, které se v jistych kombinacich vice ¢i méné
podilely navzniklych nezddoucich reakcich lidského organismu. Obvykle se jednalo o tepelné izolacni materidly.

Diky rostoucimu povédomi o syndromu nemocnych budov zacali zdjemci o nové bydleni vyhleddvat i jiné
kvality dodavatelii, neZ je nizkd cena vystavby. Dodavatelé se zaméruji vice na moznosti ziskdani vyhody nad
konkurenci v podobé certifikaci a osvédceni dokazujici plnéni jistych kvalitativnich standardii. Mezi takové
patii certifikace dle Dokumentu ndrodni kvality.

Dokument je urcen k ovéreni kvality provddénych dievénych staveb cClenské zdkladny Asociace dodavatelit
montovanych domit ADMD. Je vhodny jak pro drevostavby provddeéné na stavbé, tak i pro konstrukce smon-
tované s prefabrikovanych panelii riizné velikosti. Dle dokumentu ndrodni kvality lze certifikovat i provddeéni

v

srubit, hrdzdénych a roubenych konstrukci, tézkych skeletovych konstrukci atd.

Dokument ndrodni kvality je pFedevsim zaméren na projekcni technickou pripravu, kvalitu materidlu, deklarace
zdkladnich poZadavkii na konstrukci dle stavebniho zdkona a provddéci cinnosti (montdZe, vyroba prefab-
rikdtu atd.) Dokument ndrodni kvality nefesi podlahové krytiny, technickd zarizeni budov, vybaventi interiéru
(kuchyne, koupelny atd.), typ a vzhledy krytiny domu, pokud tyto oblasti pFimo nebo neprimo nekoliduji s
nékterymi vyse citovanymi oblastmi pouZiti.

Dokument ndrodni kvality se casto odkazuje na konkrétni normy nebo predpisy. VZdy je potfeba vzit v vivahu
Jjejich aktudlni zneni [2].
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Dalsim silnym argumentem pii posuzovdni dodavatelit je rychlost vystavby. Konstrukcéni systém umoZiujici
Vy$ST stupert prefabrikace maji pred konkurenci vyhodu kratsitho casu expozice nekompletni konstrukce neprizni
pocast a tim i kvalitnéjsi vyslednou stavbu.

LITERATURA

1. VESELY, Vojtéch. Ndvrh nového konstrukéniho systému pro dievostavby. Brno, 2010. Diplomovd prdce.
Mendelova Univerzita v Brné. Lesnickd a dievaiskd fakulta. Vedouct prdce Zdelika HAVIROVA

2. ASOCIACE DODAVATELU MONTOVANYCH DOMU, Co je certifikace dle Dokumentu ndrodni kvality,
[cit. 12.12.2012]. Dostupné z: http://www.admd .cz/clanky/co-je-certifikace-dle-dokumentu-narodni-kvality>

Ing. Vojtéch Vesely, Ustav zdkladniho zpracovdni dieva, Lesnickd a dievaiskd fakulta, Mendelova univerzita v Brné,
Zemédeélskd 3, 613 00 Brno, tel.: (+420) 545 134 506, e-mail: vojtech.vesely@mendelu.cz

34



BUDOVY PRO BYDLENI - ZAKLADNI ZASADY PRO NAVRHOVANI

POZNAMKY




* X ¥
*

*
i * *
evropsky Lo

socialni_
fond v CR EVROPSKA UNIE MLADEZE A TELOVYCHOVY

INVESTICE DO ROZVOJE VZDELANI

MINISTERSTVO SKOLSTVI,

OP Vzdélavani
pro konkurenceschopnost



