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Workshop Ing. Zoja SKOPALOVA, Ing. Marcela CERNIKOVA

AKASTAYV s.r.o.

1 UvVOoD

Spolecnost Akastav s.r.o. zastupuje némeckou spolecnost STEICO A.G., kterd je jedna z nejvétsich vyrobcii
drevovldknité izolace v Evropé. Akastav s.r.o. doddvd tyto ekologické izolacni materidly realizacnim firmdm
a takté? je uprednostiiuje v ramci své vlastni vystavby drevostaveb.

2 VLASTNOSTI DREVA, PRIKLADY JEHO VYUZITI

Z dlouhodobého hlediska je problém vyresit otdzku recyklovatelnosti klasického polystyrenu, ktery prevdZné
slouZi k zateplovdni objektii. Proto je velmi dilleZité hledat materidly pro zatepleni i jinde.

Drevo je plné obnovitelnd surovina. NdleZi k nejstarsim stavebnim materidliim pouZivanym clovékem a tisice
let slouZilo k budovdni domit, mostit a mnoha jinych konstrukci. V soucasné dobé pak slouZi i jako plnohod-
notnd izolace modernich domi.

Drevo md vyborné tepelné izolacni viastnosti. Diky vynikajici bunécné strukture izoluje drevo 15 krdt lépe neZ
beton, 400 krdt lépe nez ocel a 1770 krdt lépe neZ hlinik. Poskytuje tak napr. s sirkou 2,5 cm vyssi tepelnou
odolnost nez 11,5 cm silnd kamennd sténa. Pritom je dievo maximdlné stabilni, md dlouhou Zivotnost a je

flexibilni 7 hlediska zpracovdni.

Drevo jako vychozi surovinu pro vyrobu konstrukcnich materidlita dievovidknitych desek pouzivd firma STEICO.

Obr. 1: Varianta pouZiti dieva ve stavebnictvi
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Obr. 2: PouZiti dieva na vyrobu dievovldknitych desek

3 ZAMERENI SPOLECNOSTI NA DREVOVLAKNITE IZOLACE

Drevo jako vychozi surovinu pro vyrobu konstrukcénich materidliia dievovldknitych desek pouZivd firma STEICO.

Firma STEICO se zamé¥ila na materidly, které jsou svou strukturou difiizné oteviené.
Nikdo by si dobrovolné nepretdhl pies hlavu plastovy sdacek. Mnoho domii je vSak stdle izolovdno difiizné
uzavienymi materidly, které zabrarnuji dychdni stén.

STEICO izolacni materidly jsou kompletné difiizné oteviené a funguji jako dobré funkcni obleceni. Vihkost
vznikajici napr. pri varent, bydleni nebo sprchovdni je odvddéna ven. Tak je konstrukce mnohem odolnéjsi
proti plisnim a vihkostnim Skoddm.

AZ 80 % Zivota strdvime v uzavieném prostoru. Uvédomujeme si vSak, co nds obklopuje?
Firma STEICO si vytkla za cil vyvijet takové stavebni produkty, které uvedou do souladu potieby clovéka
a prirody.

Na jejich vyrobu proto pouZivd obnovitelné zdroje bez Skodlivych prisad.
Vyrobky pomdhaji sniZit spotiebu energie a podstatnym zpitsobem prispivaji k trvale zdravému prostiedi

v obytnych prostordch, které oceni nejen lidé trpici alergiemi.

Tuto filozofii podporuje i firma AKASTAV s.r.o., kterd dovdZi a proddvd produkty firmy STEICO uZ 10 let.

Obr. 3: Drevovldknitd izolace STEICO
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4 SORTIMENT VYROBKU
Sortiment STEICO zahrnuje celou Fadu vyrobkii, ze kterych lze kompletné postavit novy diim. Jednotlivé ma-
teridly lze také uispésné pouZit pri sanaci starych staveb i v kombinaci s jinymi materidly.

Obr. 4: Ukdzka mozZnosti vyuZiti vyrobkit STEICO

4.1 KONSTRUKCNI SYSTEM

I-nosniky STEICOjoist se pouZivaji v oblastech namdhanych ohybem jako stropni nosniky nebo stfesni krokve
a STEICOwall se pouZivaji ve sténdch. Oba typy lze dodat s tepelnou izolaci stojiny primo z vyroby a mezi
Jjejich prednosti patfi vysokd tinosnost, velkd rozpéti, lehkd manipulace a rozmérovd stabilita.

Konstrukcnim materidlem je i STEICOultralam R™ — vrstvené lamelové dievo (LVL), které se vyznacuje
vysokou pevnosti, odolnosti v ohybu a tlaku. PouZivd se jako nosnik, krokev, sloup, rdm, okenni a dverni
preklad, hlavni nosnik, priwvlak, k zesilent stropu aj.
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Obr. 5: Strop z -INOSNIKU STEICO 1

Obr. 6: Strop z I-INOSNIKU STEICO 3
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Obr. 7: Strop z I-NOSNIKU STEICO 2

4.2 DREVOVLAKNITE A KONOPNE IZOLACE

Konstrukcni materidly lze idedlné kombinovat s izolacemi STEICO. V soucasné dobé STEICO vyrdbi 13 typit
izolact 7 drevovldkna i technického konopi.

Z technického konopi se vyrdbi STEIC Ocanaflex — flexibilni konopnd tepelnd izolace urcend k izolaci prostorit
mezi konstrukcemi stfech, stén a stropit.

Z drevovldkna se pak vyrdbi celd Fada izolaci. Kromé univerzdlni izolace STEICOisorel (diive Standard),
zndmé kdysi jako hobra, je to elastickd vypliiovd izolace STEICOflex; STEICOuniversal — iicinnd ochrana
proti desti, vétru, prachu, vlhkosti a hluku, kterd minimalizuje tepelné mosty v konstrukci a je mimorddné
difiizné oteviend; STEICOspecial, ktery spojuje vyhody podhledové desky chrdnict proti desti s dodatecnou
nadkrokevni izolact.

STEICOtherm je stabilni tepelnd izolace odolnd proti stlaceni, vhodnd i pod betonovou mazaninu. Nové se
vyrdbi i v tloustkdch 20 a 30 mm jako STEICOtherm SD s dokladem o krocejové izolaci. Zvukové-izolacni
materidl pod podlahy, ktery tlumi krocejovy hluk, se jmenuje STEICOunderfloor a izolace STEICOfloor je
deska pod podlahy, kterd s deskou STEICOtherm tvori certifikovany STEICO floor systém vybranych skladeb
podlah.




AKASTAV s.r.o.

Obr. 8: Flexibilni dievovldknitd a konopnd izolace

Fasddni izolace STEICOprotect je hydrofobizovand deska urcend do zateplovacich systémit ETICS. Pouzivd
se do difiizné otevienych systémii dievostaveb, na fasddy pod omitkové systémy (nepousti lignin) a na sanace
masivnich staveb.

STEICO vyrdbi také dievovldknitou foukanou izolaci STEICOzell, kterd je urcena do vsech typit dutin a je
objemové stdld.

Kromé toho jsou drevovldknité izolacni desky nasdkavé (schopné sorpce), to znamend, Ze mohou regulovat
vihkostni vykyvy. STEICO izolacni desky mohou v pripadeé potieby aZ do 20 % své vilastni hmotnosti utlumit
vlhkost, aniZ by doslo ke kondenzaci vody. Tato vlhkost se miiZe opét odparit ven nebo dovnitr. Takto dis-
ponuji STEICO izolacni desky oproti vétsine konvencnich materidlii znacné vyssi schopnosti akumulovat vih-
kost a podstatné tak prispivaji k trvalé ochrané objektu. Pro svoje vlastnosti jsou materidly STEICO vhodné
predevsim v difiizné otevienych konstrukcich.

4.3 NOVINKY V SORTIMENTU STEICO

Firma STEICO své vyrobky stdle inovuje a vychdzi vstric poZadavkiim zdkaznikit a trhu.

Novinkou je izolace pro vnitini zatepleni STEICOtherm internal, ktery je idedlni pro rekonstrukce zdénych
a hrdzdenych stén a pouZivd se napr. i v historickych budovdch, kde nejde provést ETICS. Mezi jeho vyhody
patii zvySeni povrchové teploty v interiéru, omezeni tvorby plisni a fas v interiéru, omezeni tepelnych mostit,
regulace vlhkosti.

Obr. 9: Izolace pro vnitini

zatepleni STEICOtherm internal
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STEICOisorel plus je izolacni deska pro primyslové a ploché stiechy, stény a podlahy. Je hydrofobizovand
v celém prifezu a md vynikajici pevnost v tlaku, je tedy vhodnd pro vysokd zatiZent.

Jako pochozi izolace piidy byla vyvinuta izolace STEICOtop s tvrdym povrchem desky a findlni tipravou, nent
tedy uZ nutnd vrchni deska. Je navic lehkd a snadno opracovatelnd.

STEICOspecial dry je izolacni deska se specidlnim profilem i povrchem vyrdbénd suchym zpiisobem. Tuto
desku lze poklddat piimo na krokve bez nutnosti deskovdni. Md troji funkci — tepelnou izolaci, vétroizolaci
a zabezpeceni proti vodé. Deska je urcena pro stiechy se sklonem = 16° s moZnosti ponechdni bez pokryti
az 12 tydnit!

4.4 EXPERIMENTALNI DUM
V PROSTORECH FAKULTY STAVEBNI VSB-TU OSTRAVA

Firma Akastav s.r.o. jako ¢len Moravskoslezského drevarského klastru pFijala moznost podilet se na vystavbé
experimentdlniho pasivniho domu, ktery bude slouZit jako unikdtni vyukovd a ndzornd pomiicka pasivni
drevostavby.

Budou zde probihat dlouhodobé testy a méreni materidlit STEICO napy. tepelné technickych, vihkostnich ¢i
akustickych vlastnosti.

Obr. 10: Experimentdlni divtm Ostrava s materidly STEICO
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Jednd se o energeticky pasivni diim s difuzné otevienou obvodovou konstrukci stén a stiechy.

Obr. 11,12: Pritbéh vystavby experimentdlniho domu Ostrava s materidly STEICO

5 VYSTAVBA RODINNYCH DOMU

Spolecnost Akastav s.r.o. se zabyvd vystavbou rodinnych domii pri pouZiti progresivnich konstrukcnich a eko-
logickych systémii.

Stavby jsou budovdny skeletovym zpitsobem pri pouZiti konstrukcniho a izolacniho systému z dievnich vidken
spolecnosti STEICO, kdy se ve velké miie snaZime pouZivat materidly s absolutni ekologickou cistotou (ma-
teridly firem Xella - sddrovldknité desky fermacell, STO - difiizni omitky, HPM TEC - spojovaci prvky, ISOCELL
— stavebni folie, ddale KVH profily, prekliZky, desky OSB a DTD). Diky pouZitym technologiim a materidliim
poZivdme u nasich staveb difiizné otevieny systém obvodovych stén.

—

Obr. 13: Drevostavba s pouZitim vyrobkit STEICO
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Obr. 14: Drevostavba s pouZitim vyrobkit STEICO v Janovicich

6 ZAVER

V rdmci partnerstvi s Moravskoslezskym drevarskym klastrem dostala firma Akastav s.r.o. prileZitost prosadit
vyrobky STEICO hloubéji do podvédomi studentii na fakulté stavebni VSB-TU Ostrava. Ddle také timto krokem
diky osazent cidel v experimentdlnim domé je mozno potencidlnim zdkaznikiim firmy Akastav s.r.o. dodat vice
informact o chovdni téchto materidlii pri béZném uZivdani objektu.

PODEKOVANI
prdce byla realizovdna za financniho prispéni Evropské unie v ramci projektu Partnerstvi v oblasti stavebnictvi
a architektury, ¢. projektu: CZ.1.07/24.00/17.0064.
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[1] http://www.nazeleno.cz/stavbalizolacel/drevo-a-izolace-jak-se-to-rymuje .aspx
[2] http://lwww.akastav.cz/

[3] http://lwww.akastav.cz/article php?id=20&Ing=1

Ing. Zoja Skopalovd, Akastav s.r.o., tel.: (+420) 733 123 464, e-mail: obchod@akastav.cz.
Ing. Marcela Cernikovd, Katedra Prostiedi staveb a TZB, Fakulta stavebni, VSB-Technickd univerzita Ostrava,
Ludvika Podésté 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: (+420) 597 321 975, e-mail: marcela.cernikova@vsb.cz.
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LYON s.r.o.

1 UvVOD

Spolecnost Lyon s.r.o. se zabyvd importem a distribuct materidlii firmy STEICO A.G. urcenych nejen pro
drevostavby. Jednd se o materidly konstrukcni, tésnici a lepici, izolacni, spojovaci a kotvici.

Firma STEICO jakoZto némeckd firma obdrZela v roce 2011 Evropské technické schvdleni na tepelnou izolaci
STEICOzell a certifikdat CE a od letosniho roku distribuuje i v ostatnich evropskych zemich.

Snahou spolecnosti je nejen samotné doddni veskerého sortimentu pro hrubou stavbu, ale i zajisténi technické
podpory tak, aby produkty byly aplikovdny sprdvné a plnily svou danou funkci. Orientujeme se predevsim na
produkty ekologické prirodni, zdravi neskodné na bdzi prirodnich materidlii. Nasimi odbérateli jsou stavitelé,
malé a stfedni stavebni firmy z oblasti dievostaveb.

2 PORTFOLIO PRODUKTU

Obr. 1: Portfolio produktii firmy Lyon s.r.o.

2.1 DREVOVLAKNITA IZOLACE - VYPLNOVA

2.2 DREVOVLAKNITA IZOLACE - PODLAHOVA DREVOVLAKNITA
- FASADNI A NADKROKEVNI

2.3 IZOLACE Z OVCI VLNY A KONOPI

2.4 DREVENE KONSTRUKCNI I-NOSNIKY

2.5 DREVENE KONSTRUKCNI PRVKY

2.6 PLOSNE STAVEBNI MATERIALY

2.7 TESNICI PASKY A STAVEBNI FOLIE

2.8 SPOJOVACI MATERIALY PRO TESARE
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Obr. 2,3: Drevéné konstrukcni prvky STEICO

3 VYROBA

Obr. 4: Mokry vyrobni proces firmy STEICO
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Obr. 5: Suchy vyrobni proces firmy STEICO

Materidl: 100 % dievni suroviny pochdzi 7 dobre oSetfovanych a spravovanych lesii, nezdvislé certifikovanych
podle smérnic FSC.

4 DREVOVLAKNITA IZOLACE - OCHRANA PROTI PREHRIVANI
V LETNIiM OBDOBI

Chladno v léte, teplo v zimé

STEICOzell md az 3 krdt vyssi schopnost akumulace tepla oproti béZnym izolacnim materidlium. Tim velmi
dobre zabrariuje prostupu tepla i chladu pldstéem do budovy. Tim dochdzi k Zddoucimu efektu: prijemny chlad
v lété a pohodové teplo v zimé.

V prithéhu dne v [été se interiér domu neprehiivd, protoZe dievovldknitd izolace STEICOzell zpomaluje prost-
up tepla do interiéru a akumuluje teplo do sebe.V noci, kdy? je venku chladno, tak teplo vypousti ven a teplota
v domé ziistdvd v prijemném rozmezi.
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Obr. 6: Pritbéh teplot v konstrukci béhem dne
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Obr. 7: Teplotni kiivky pro interiér a exteriér

Srovndni izolace z minerdlni vaty a drevovldkna

Na obr. 8,9 je zndzornéno zatepleni pomoci minerdlni izolace a drevovidknité izolace, kde je ndzorné videt,
Ze drevovldkno md cca o polovinu lepsi hodnotu tlumeni amplitudy a lepsi akumulacni viastnosti.
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Dach 1 = izolacja z welny mineralnej

Wartos$é U = 0,18 W/(m’ x K)
Ttumienie amplitudy (1/TAV) = 6 (TAV = 17%)
Przesuniecie fazy ¢ = 6,8 godzin

Obr. 8: Fdzovy posun u skladby konstrukce s minerdlni vatou

Dach 2 - elastyczna izolacja drewnopochodna STEICO e

AAMANANAAAAA
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Wartoéé U = 0,18 W/(m’x K)
Tiumienie amplitudy (1/TAV) = 12 (TAV = 8%)
Przesuniecie fazy ¢ = 11,0 godzin

Obr. 9: Fdzovy posun u skladby konstrukce s drevovldknitou izolact

pokrycie dachu

2 kontriata

fata

4 membrana dachowa

wiokno mineralne 200 mm
paroizolacja

widkno mineralne 40 mm

ptyta gipsowo-kartonowa 12,5 mm

pokrycie dachu
kontriata
fata

4 membrana dachowa

STEICO flex 200 mm

paroizolacja

STEICO flex 40 mm

plyta gipsowc-kartonowa 12,5 mm

5 FOUKANA DREVOVLAKNITA IZOLACE STEICOzell

Firma STEICO nabizi mnoho kvalitnich vyrobkii. Za zminku stoji tato drevovldknitd izolace, kterd se aplikuje

pomoct foukdni do konstrukce.

Drevovldknitd izolace STEICOzell je na némeckém trhu jiz vice jak 18 let a ted’ se snazi dostat do podvédomi

ceského stavebnictvi.

Pro kaZdou stavbu je diileZitd ochrana pred chladem ale i pred letnimi vedry. Toho dosdhneme vhodnou sklad-
bou konstrukce obvodové stény. Sprdavné navrZend skladba pomiiZe udrZet rozpocet na vystavbu i ndklady na

energii v priznivych mezich.

Navic sprdvnd skladba dychd a tim brdani kondenzaci vody v konstrukci. Tomu v§emu napomdhd dievovidknitd
izolace STEICOzell - sypky prirodni izolant z dievnich vidken aplikovatelny zafoukdnim.
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Obr. 10: Drevovldknitd foukand izolace STEICOzell

Pro vSechny stavby

Izolace STEICOzell se vyrdbi z Cistych volnych drevovidken. KaZdé z téchto vidken md vSechny prednosti
prirodniho dreva:

- trvanlivost,

- elasticitu,

- stabilitu

- a velmi dobré tepelné izolacni viastnosti.

K vytvorent izolacni vrstvy je materidl vhdnén pod vysokym tlakem do uzavienych Cdsti stén, stropit stiech
a podlah. At uz se jednd o novostavbu, starou zdstavbu, prihradovou konstrukci nebo drevénou stavbu nebo
Jjinou lehkou konstrukci, je izolace vidy z hlediska ndkladii i ekologie mimorddné priznivd.

Prodysnost

Rada zdkaznikii z oblasti dievostaveb se v posledni dobé piikldni k difiizné otevienym konstrukcim, kde skladba
sténa nebo stiech je navriena bez parozdbrany a prostup vodni pdry z interiéru je zajistén sprdavnou skladbou
konstrukce.

V téchto skladbdch md izolace STEICOzell své nezastupitelné misto. Tim, Ze prijimd vlhkost do vldken a do
20% vlhkosti neméni svoji izolacni schopnost prispivd k delsi Zivotnosti domu prdvé tim, Ze vlhkost umi regu-
lovat a navic prispivd i k priznivému klimatu uvniti domu.

Rychld aplikace a stdlost bez seseddni
Izolant je doddvany v 15 kg pytlich. Izolace je vysypdna do foukaciho stroje, zpravidla mimo diim, a trans-
portovdna hadicemi do konstrukce. Aby bylo moZné dlouhodobé zajistit izolacni schopnost, je nutné, aby

izolace méla poZadovany objem. Toho se dosdhne kontrolou nafoukaného objemu a porovndnim spotiebované
izolace.

D T
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Obr. 11: Drevovldknitd foukand izolace STEICOzell

Jsou k dispozici tabulky s predepsanou objemovou hmotnosti pro riizné konstrukce. Tyto hodnoty se pohybujt
od 32 do 45 kg/m’. Doporucenou univerzdlni hodnotou, a zkuSenosti to potvrzuji, je pro drevovidknitou izolaci
STEICOzell 40 kg/m® pro vsechny konstrukce. DodrZenim této hodnoty je zajisténa dlouhodobd spolehlivost a
izolacni schopnost konstrukce.

Velmi diileZité jsou hodnoty soucinitele tepelné vodivosti izolacniho materidlu.
VTab.l miiZeme ndzorné videt Ciselné hodnoty, které vyjadiuji hustotu materidlu, soucinitel tepelné vodivosti, atd.

Hodnota ' o itepeind  Priivodni Gislo
Stavebni material Hustota v'}f.?i'f{,':ﬁ kapacita teploty
ko/m]  Wm'KI | [ike'K)] | [cm?m]
| smrk, borovice, jedle . 600 @ 013 . 2500 | 3
' STEICO universal . 250 | 0049 | 2100 3
| Drevita deska . a0 042 2100 5
' STEICO top 150 | 0041 2100 | 5
| STEICO therm 150 | 0042 | 2100 5
| STEICO boden . 150 | 0042 | 2100 5
STEICO flex . 4 | o003 | 2100 15
PIna cihla 1800 | 0.8 . 1000 16
Zelezobeton . 2200 1,4 1050 | 22
' Polystyrénova péna . 4 o003 | 1380 | 25
Tvrda péna PU 3 | o003 | 1380 26
' Usazena homina 2600 | 23 | 900 | 35
| Mineralnivina 20 | o004 1000 72
' Sklenénavina . 24 | o004 | 800 | 75
' Stavebni ocel . 7800 | 58 | 600 | 446
' Hiinik 2100 | 200 | 921 | 2895

Tab. 1: Prehled viastnosti materidlit STEICO ve srovndni s jinymi materidly

Rozhodujici je také nasdkavost materidlu, kterd md pak ddle vliv na tepelné izolacni vlastnosti. Dievovldknité
izolace STEICO neztrdceji své viastnosti az do vihkosti materidlu 20%.
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STETCO flex STEICO therm STETCO universal

flexible Warmedammung stabile Warmedammung Unterdach- und Wandbauplatte

g 5 99
g9 999
30 Moty SOt

schopnost absorbovat vihkost u mineraini izolace: 2%
uvaZovana objemova hmotnost: 25 kg/m?

Y
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Obr. 12: Nasdkavost STEICO izolaci

6 OBLASTIPOUZITi VYROBKU

I izola¢ni materialy z drevniho viakna |
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STETCO universal

zolace stiechy 3 stény

4
- STEICO flex
STE ICO pro tect vyplfiova univerziinitepeing

zolace

STEICO therm

stabilni univerziinitepeina izolace

STEICO boden

system zolace podiah

STETCO underfloor

pod dievéne podlshy 3 podiahove panely

STEICO standard

univerz3aini izolaéni deska

fasadnizolaénideska

Obr. 13: STEICO izolace rozdélené dle moznosti pouZiti
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STEICO flex — vyplriovd univerzdlni tepelnd izolace

N

Obr. 14: STEICO flex s ndzornou ukdzkou pouZiti v konstrukci

STEICO universal — venkovni izolace, stfechy a stény

Obr. 15: STEICO universal s ndzornou ukdzkou pouZiti v konstrukci

STEICO standard — univerzdlni izolacni deska

O a0

Obr. 16: STEICO standard s ndzornou ukdzkou pouZiti v konstrukci
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V rdmci partnerstvi s Moravskoslezskym drevarskym klastrem dostala firma Lyon s.r.o. prileZitost prosadit
vyrobky STEICO hloubéji do podvédomi studentii na fakulté stavebni VSB-TU Ostrava. Studenti diky work-
shopu ziskali Sirsi rozsah znalosti v oblasti pouZiti riiznorodych izolacnich materidli.

PODEKOVANI
prdce byla realizovdna za financniho prispéni Evropské unie v rdmci projektu Partnerstvi v oblasti stavebnictvi
a architektury, ¢. projektu: CZ.1.07/24.00/17.0064.
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Ludvika Podésté 1875/17, 708 33 Ostrava - Poruba, tel.: (+420) 597 321 975, e-mail: marcela.cernikova@vsb.cz.
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